




Komfortas ir teigiama 
energija su VELUX 
siūlomais sprendimais
Dienos šviesa ir gaivus oras būtini gyvybei – 
augalams, gyvūnams ir žmonėms, statant ar 
atnaujinant namus. 

VELUX jau daugybę metų gamina stogo lan-
gus, kurie į namus įleidžia dienos šviesą bei 
gryną orą ir sukuria patogesnį bei sveikesnį 
mikroklimatą. Judame į priekį ir siūlome 
dar labiau sumažinti energijos sąnaudas ir 
namus pripildyti teigiamos energijos.

Mes teigiamą energiją suprantame kaip 
4 elementų derinį:

Dienos šviesa. Per VELUX stogo langą 
patenka dvigubai daugiau šviesos nei per 
tokio pat dydžio vertikalų langą. Tai ne tik 
pagerina gyvenimo kokybę, bet ir sumažina 
elektros išlaidas patalpai apšviesti.

Gaivus oras. Gerai vėdinamuose namuose 
sumažės alergijų ir pelėsio pavojus, nes iš 
namų bus pašalinti drėgnas oras ir balduose 
bei elektros prietaisuose besikaupiantys 
teršalai. Dėl patentuotos VELUX ventiliaci-

jos sklendės patalpos ištisą parą saugiai ir 
paprastai vėdinamos. Sveikatos specialistai 
rekomenduoja du kartus per dieną dešimt  
minučių vėdinti patalpą.

Nemokama energija. Naudodami VELUX 
gaminius  galite gauti daug papildomos 
nemokamos saulės energijos, nes per stogo 
langą patenkanti saulės šiluma ir šviesa 
sumažins jūsų išlaidas.

Visiškas komfortas. Namuose komfortas 
priklauso nuo  balanso. Jį išlaikyti galite 
tinkamai suderindami apsaugos nuo saulės 
gaminius. Įsirengus išmaniąją valdymo 
sistemą, langai palaikys puikų patalpų 
mikroklimatą net kai jūsų nebus namuose.
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Apsaugokite namus nuo saulės karščio vasarą
Norint sukurti optimalų patalpų mikroklimatą ir sumažinti 
energijos sąnaudas, būtina patalpas apsaugoti, kad šiluma 
nepatektų į vidų. VELUX markizės ir išorinės žaliuzės 
neleidžia saulės spinduliams pasiekti lango stiklo, todėl į 
vidų patenka mažiau šilumos. Per langą su VELUX 
markizėmis, palyginti su langu be apsaugos nuo saulės, į 
vidų nepatenka iki 90% šilumos, o su išorinėmis žaliuzėmis 
– iki 95%. 

Išsaugokite šilumą žiemą
VELUX stogo languose visada įmontuoti tik geriausi stiklo 
paketai, užtikrinantys puikią izoliaciją. VELUX gaminiai su 
BDX izoliaciniu rėmu šilumą viduje išlaiko ir žiemą. Su 
VELUX vidinėmis užuolaidėlėmis ar VELUX išorinėmis 
žaliuzėmis izoliacinės stiklo savybės dar labiau pagerėja – 
šiluma išlieka viduje ir šaltomis žiemos naktimis.

Naudodami užuolaidėles taupote
Patys spręskite, kiek įsileisti ar išleisti šilumos. Jei leidžiate 
saulei namus šildyti dieną, išsaugokite šilumą naktį, 
naudodami užuolaidėles ir žaliuzes. Taip brangaus šildymo 
kaštai bus sumažinti ir Jūsų išlaidos sumažės.

Prarasta energija nemokamai grįžta per VELUX langą
Energiją taupantys langai sumažina energijos sąnaudas 
šildymo sezonu, kai šiluma prarandama per langus. Taip 
pat VELUX stogo langai pagamina didelį šilumos kiekį, kai 
saulės spinduliai liečia lango stiklą – tai nemokama 
energija, šildanti kambarį net žiemos dienomis. Energijos 
balansas – per langą patenkančios ir išspinduliuojamos 
šilumos santykis.

Siekiant energijos balanso ir norint optimaliai išnaudoti 
dienos šviesą, būtinos užuolaidėlės arba žaliuzės, 
kuriomis galima dinamiškai keisti lango uždangą pagal  
paros ir metų laiką. Su VELUX siūlomais sprendimais tai 
daryti labai paprasta. 

Sumažinsite
karštį

Pagerinsite
izoliaciją

90% 95%

Išorinės 
žaliuzės

Markizės

Daugiau dienos šviesos, gaivaus oro ir visiškas komfortas
VELUX langus, užuolaidėles ir žaliuzes galima valdyti nuotoli-
niu būdu. Taip jūs visiškai kontroliuosite patalpų mikroklimatą 
ir sistemą užprogramuosite pagal savo poreikius, kad namai 
būtų sveiki ir pripildyti teigiamos energijos.

14% 27% 27% 33%

Markizės Vidinės 
žaliuzės

Tamsinančios 
užuolaidėlės

Ritininės 
užuolaidėlės

33%

Tamsinanti 
ir klostuota 
užuolaidėlė

34%

Klostuotos 
užuolaidėlės

Pasirinkite 
tinkamą 

sprendimą

VELUX

Apsauga nuo saulės šviesos ir kaitros

Suvestinė kainų lentelė

Langų montavimui gaminai

Vidaus apdaila

	 Yra sandėlyje                     Pristatymo laikotarpis yra 2-3 savaitės                   Kainos nurodytos su PVM		

Markizės ir 
išorinės žaliuzės C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

MHL – standartas
markizės 137 137 151 175 175 175 175 198 198 198 198 224 224

MHL – stilius
markizės 177 177 191 215 215 215 215 238 238 238 238 264 264

SCL – rankinis valdymas
išorinės žaliuzės 990 1010 1090 1080 1100 1210 1285 1165 1230 1310 1365 1310 1420

SML – elektrinis valdymas
išorinės žaliuzės 990 1010 1090 1080 1100 1210 1285 1165 1230 1310 1365 1310 1420

SSL – saulės energija
išorinės žaliuzės 1685 1720 1850 1835 1870 2055 2190 1980 2095 2225 2320 2225 2410

Užuolaidėlės ir 
tinklelis nuo vabzdžių C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

RFL – standartas
ritininės užuolaidėlės 155 165 183 188 194 206 218 206 220 233 243 249 262

RFL – stilius
ritininės užuolaidėlės 195 205 223 228 234 246 258 246 260 273 283 289 302

DKL – standartas
tamsinančios užuolaidėlės 232 247 273 281 290 307 325 307 328 348 363 371 392

DKL – stilius
tamsinančios užuolaidėlės 272 287 313 321 330 347 365 347 368 388 403 411 432

FPN – standartas
klostuotos užuolaidėlės 209 222 245 253 261 277 292 277 295 313 326 334 352

FPN – stilius
klostuotos užuolaidėlės 249 262 285 293 301 317 332 317 335 353 366 374 392

FHL – standartas
klostuotos užuolaidėlės 290 308 341 352 363 384 406 384 410 435 453 464 489

FHL – stilius
klostuotos užuolaidėlės 330 348 381 392 403 424 446 424 450 475 493 504 529

PAL – standartas
vidinės žaliuzės 267 283 313 323 334 354 374 354 377 400 417 427 450

PAL – stilius
vidinės žaliuzės 307 323 353 363 374 394 414 394 417 440 457 467 490

ZIL – standartas
tinklelis nuo vabzdžių 270 285 310 320 320 335 335 335 335 355 355 360 400

Montavimui gaminai
55 x 78

C02
55 x 98

C04
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 98 

P04
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

EDW 2000 (su BDX) 
tarpinė banguotai stogo d.

355 365 400 415 425 445 455 445 470 485 505 505 530

EDJ 2000 (su BDX) 
tarpinė banguotai stogo d.

470 485 530 550 565 590 605 - 625 645 675 670 700

EDS 0000 
tarpinė lygiai stogo dangai

162 172 187 192 197 207 212 215 217 227 237 237 247

BDX 2000  �
izoliavimo komplektas

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

BВX 0000 
garų izoliacija

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

EKW 1021
tarpinė banguotai stogo d.

420 440 480 490 510 530 550 540 560 580 610 600 630

EKS 1021
tarpinė lygiai stogo dangai

340 360 390 400 410 430 440 - 450 470 490 490 510

EKW 0007 ir 1000 
tarpinė banguotai stogo d.

412 432 472 482 502 522 542 532 552 572 602 592 622

EKS 0007 ir 1000 
tarpinė lygiai stogo dangai

324 344 374 384 394 414 424 422 434 454 474 474 494

Vidaus apdaila
55 x 78

C02
55 x 98

C04
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 98 

P04
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

LSC 2002 (su BBX)
vidaus apdaila, 40 cm

495 500 520 520 530 545 570 530 545 565 585 565 585

LSB 2002 (su BBX) 
vidaus apdaila, 30 cm

405 410 425 425 435 450 470 435 450 465 480 465 480

VELUX    31
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Apsaugokite namus nuo saulės karščio vasarą
Norint sukurti optimalų patalpų mikroklimatą ir sumažinti 
energijos sąnaudas, būtina patalpas apsaugoti, kad šiluma 
nepatektų į vidų. VELUX markizės ir išorinės žaliuzės 
neleidžia saulės spinduliams pasiekti lango stiklo, todėl į 
vidų patenka mažiau šilumos. Per langą su VELUX 
markizėmis, palyginti su langu be apsaugos nuo saulės, į 
vidų nepatenka iki 90% šilumos, o su išorinėmis žaliuzėmis 
– iki 95%. 

Išsaugokite šilumą žiemą
VELUX stogo languose visada įmontuoti tik geriausi stiklo 
paketai, užtikrinantys puikią izoliaciją. VELUX gaminiai su 
BDX izoliaciniu rėmu šilumą viduje išlaiko ir žiemą. Su 
VELUX vidinėmis užuolaidėlėmis ar VELUX išorinėmis 
žaliuzėmis izoliacinės stiklo savybės dar labiau pagerėja – 
šiluma išlieka viduje ir šaltomis žiemos naktimis.

Naudodami užuolaidėles taupote
Patys spręskite, kiek įsileisti ar išleisti šilumos. Jei leidžiate 
saulei namus šildyti dieną, išsaugokite šilumą naktį, 
naudodami užuolaidėles ir žaliuzes. Taip brangaus šildymo 
kaštai bus sumažinti ir Jūsų išlaidos sumažės.

Prarasta energija nemokamai grįžta per VELUX langą
Energiją taupantys langai sumažina energijos sąnaudas 
šildymo sezonu, kai šiluma prarandama per langus. Taip 
pat VELUX stogo langai pagamina didelį šilumos kiekį, kai 
saulės spinduliai liečia lango stiklą – tai nemokama 
energija, šildanti kambarį net žiemos dienomis. Energijos 
balansas – per langą patenkančios ir išspinduliuojamos 
šilumos santykis.

Siekiant energijos balanso ir norint optimaliai išnaudoti 
dienos šviesą, būtinos užuolaidėlės arba žaliuzės, 
kuriomis galima dinamiškai keisti lango uždangą pagal  
paros ir metų laiką. Su VELUX siūlomais sprendimais tai 
daryti labai paprasta. 

Sumažinsite
karštį

Pagerinsite
izoliaciją

90% 95%

Išorinės 
žaliuzės

Markizės

Daugiau dienos šviesos, gaivaus oro ir visiškas komfortas
VELUX langus, užuolaidėles ir žaliuzes galima valdyti nuotoli-
niu būdu. Taip jūs visiškai kontroliuosite patalpų mikroklimatą 
ir sistemą užprogramuosite pagal savo poreikius, kad namai 
būtų sveiki ir pripildyti teigiamos energijos.

14% 27% 27% 33%
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Kas yra
“universalus
sprendimas”?

Universalūs sprendimai – tai gerai
apgalvoti VELUX gaminių komplektai,
skirti įvairiems mansardos kambarių
tipams bei stiliams. Kiekviename
komplekte numatyta apsauga nuo karščio,
triukšmo ir vabzdžių. Rinkinyje yra viskas,
ko reikia patikimam stogo lango
montavimui.

Universalūs sprendimai – gražu. Stogo
langai ne tik suteiks daug šviesos ir gryno
oro, bet ir sukurs erdvės pojūtį. Vidaus
apdaila užtikrins puikų jungimą su siena
patalpos viduje Įvairių langų bei
užuolaidėlių deriniai suteiks originalumo
kiekvienam interjerui.

Universalūs sprendimai – saugu.
Energiją taupantis, laminuotas stiklo 
paketas, naudojamas visų komplektų 
langams, išsaugos šilumą ir apsaugos Jus 
nuo šukių, jei stiklas sudužtų. Montavimui 
skirti gaminiai užtikrins greitą ir kokybišką
įrengimą ir apsaugos nuo šalčio tiltų bei
vandens pratekėjimo.

Universalūs sprendimai – paprasta. Visi
parengti komplektai yra skirtingi, tačiau
kiekvienas yra specialiai parinktas taip,
kad Jūsų namai būtų šviesūs ir jaukūs bet
kokiu oru. Nereikia išsamiai nagrinėti viso
asortimento ir jaudintis, kad užsakydami
kažką pamiršite. Tiesiog išsirinkite vieną iš
paruoštų komplektų.

Išorinės žaliuzės arba markizės
Apsauga nuo pernelyg ryškios šviesos,
garso ir karščio

Tarpinė
Sandarus lango ir stogo konstrukcijos
sujungimas

Stogo langas
Šviesos ir gryno 
oro šaltinis

Užuolaidėlės arba žaliuzės
Apšvietimo reguliavimas,
kambario dekoravimas

VELUX vidaus apdaila
Daili ir kokybiška 
vidaus apdaila

VELUX montavimo komplektas
Apsauga nuo šalčio tiltų ir vandens
pratekėjimo, patikimas montavimas

Nuotolinis valdymas
Maksimalus komfortas
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
Į komplektus įeina stogo langai 
su energiją taupančiu, saugiu 
stiklo paketu, žr. 14 psl.
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Komplektas „Svetainė“

Malonus šviesus kambarys ir šviežias oras
Kiekviena svetainė turi būti jauki ir patogi, bet su 
komplektu „Svetainė“ ji bus dar ir funkcionali. Čia 
labai svarbus geras mikroklimatas (šilta žiemą, 
tačiau nepernelyg karšta vasarą), vaikų saugumas, 
geras matomumas.

Kas ir kodėl yra komplekte? 
Panoraminis langas – gerai saugo šilumą, yra 
patikimas, praktiškas. Išorėje lengvai valomas 
stiklas. Išorinės markizės apsaugai nuo
karščio. Užuolaidėlė yra lengvai sumontuojama, 
padeda pasislėpti nuo saulės ir smalsių žvilgsnių. 
Montavimo paketas užtikrina patikimą 
montavimą, apsaugą nuo šalčio bei drėgmės. O 
vidaus apdaila – apsaugo nuo garų ir garantuoja 
dailią bei teisingą apdailą aplink langą.

Lango 
apdaila

Dydžiai, cm
Gaminiai

55 x 98
C04

66 x 118
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Medinis 
langas

Komplektas „Svetainė“  2409 2609 2621 2710 2892 - - 3290 3536

Panoraminis stogo langas (GHL 3073) 1160 1265 1230 1290 1420 - - 1625 1805

Montavimo paketas (EDW 2000) 365 400 415 425 445 - - 505 530

Vidaus apdaila (LSC 2002) 500 520 520 530 545 - - 565 585

Markizė (MHL 5060) 137 151 175 175 175 - - 224 224

Klostuota užuolaidėlė (FHL 1017) 290 341 352 363 384 - - 464 489

Baltas 
medinis 
langas

Komplektas „Svetainė“  2779 3024 3021 3130 3362 3640 3741 3830 4136

Panoraminis stogo langas (GPU 0073) 1530 1680 1630 1710 1890 2115 2145 2165 2405

Montavimo paketas (EDW 2000) 365 400 415 425 445 455 485 505 530

Vidaus apdaila (LSC 2002) 500 520 520 530 545 570 565 565 585

Markizė (MHL 5060) 137 151 175 175 175 175 198 224 224

Klostuota užuolaidėlė (FHL 1017) 290 341 352 363 384 406 435 464 489

Gaminių rinkinį sudaro vienas stogo langas bei visi montavimui ir patogiam naudojimui reikalingi gaminiai.
Nurodytos komplektų ir juos sudarančių atskirų gaminių kainos su PVM.
Gaminių kombinacija komplekte paruošta montuoti į banguotą stogo dangą. Norėdami paskaičiuoti komplekto lygiai stogo dangai kainą, vietoje 
montavimo paketo EDW 2000 pasirinkite tarpinę EDS 0000 ir izoliavimo komplektą BDX 2000.

Efektyvūs
Sprendimai

Energetiškai

Dėl išsamios papildomos informacijos apie VELUX universalius sprendimus 
skambinkite į UAB VELUX Lietuva atstovybę (5) 270 91 01.
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
Į komplektus įeina stogo langai 
su energiją taupančiu, saugiu 
stiklo paketu, žr. 14 psl.
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Komplektas „Miegamasis“

Tyla ir visiškas užtamsinimas
Norite būti tikri, kad Jūs ir Jūsų vaikai gerai 
išsimiegosite? Geram miegui užtikrinti 
miegamajame ir vaikų kambaryje turi būti visi
reikalingi veiksniai: jauki šiluma, tyla, apsauga nuo 
vabzdžių ir galimybė bet kada visiškai užtamsinti 
kambarį.

Kas ir kodėl yra komplekte? 
Klasikinis medinis langas gerai saugo šilumą ir 
sulaiko triukšmą. Tamsinanti užuolaidėlė, apsaugo 
nuo ryškios šviesos. Išorinės markizės suteikia 
apsaugą nuo karščio ir vabzdžius sulaikantis 
tinklelis. Montavimo paketas šilumai ir patikimam 
montavimui užtikrinti.

Lango 
apdaila

Dydžiai, cm
Gaminiai

55 x 78
C02

66 x 118
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Medinis 
langas

Komplektas „Miegamasis“  2377 2757 2827 2928 3144 3341 3463 3498 3703

Klasikinis stogo langas (GGL 3073) 830 1035 1045 1115 1260 1400 1425 1380 1475

Montavimo paketas (EDW 2000) 355 400 415 425 445 455 485 505 530

Vidaus apdaila (LSC 2002) 495 520 520 530 545 570 565 565 585

Markizės (MHL 5060) 137 151 175 175 175 175 198 224 224

Tamsinanti užuolaidėlė (DKL 1085) 247 273 281 290 307 325 348 371 392

Tinklelis nuo vabzdžių (ZIL 0000) 270 310 320 320 335 335 355 360 400

Baltas 
medinis 
langas

Komplektas „Miegamasis“  2507 2922 2992 3108 3349 3576 3693 3728 3943

Drėgmei atsparus langas (GGU 0073) 960 1200 1210 1295 1465 1635 1655 1610 1715

Montavimo paketas (EDW 2000) 355 400 415 425 445 455 485 505 530

Vidaus apdaila (LSC 2002) 495 520 520 530 545 570 565 565 585

Markizės (MHL 5060) 137 151 175 175 175 175 198 224 224

Tamsinanti užuolaidėlė (DKL 1085) 247 273 281 290 307 325 348 371 392

Tinklelis nuo vabzdžių (ZIL 0000) 270 310 320 320 335 335 355 360 400

Gaminių rinkinį sudaro vienas stogo langas bei visi montavimui ir patogiam naudojimui reikalingi gaminiai.
Nurodytos komplektų ir juos sudarančių atskirų gaminių kainos su PVM.
Gaminių kombinacija komplekte paruošta montuoti į banguotą stogo dangą. Norėdami paskaičiuoti komplekto lygiai stogo dangai kainą, vietoje 
montavimo paketo EDW 2000 pasirinkite tarpinę EDS 0000 ir izoliavimo komplektą BDX 2000.

Efektyvūs
Sprendimai

Energetiškai

Dėl išsamios papildomos informacijos apie VELUX universalius sprendimus 
skambinkite į UAB VELUX Lietuva atstovybę (5) 270 91 01.
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
Į komplektus įeina stogo langai 
su energiją taupančiu, saugiu 
stiklo paketu, žr. 14 psl.
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Komplektas „Vonios kambarys“
Kambariams, kuriuose daugiau drėgmės
Vonioje visuomet drėgna, todėl visi vonios 
kambariui skirto komplekto elementai turi būti 
atsparūs drėgmei ir paprastai prižiūrimi. Paprastai 
vonioje dominuoja balta spalva, todėl parinkome 
visus Vonios kambario komplekto elementus pagal 
šią spalvą.

Kas ir kodėl yra komplekte?
Baltas stogo langas su poliuretano danga – idealu 
drėgnoms patalpoms. Langas ilgai tarnaus, o 
vėdinimą užtikrins speciali orlaidė. Derančios su 
lango spalva žaliuzės – apsauga nuo pašalinių 
žvilgsnių. Apdaila aplink langą taip pat yra balta. 
Viskas lengvai plaunama. Montavimo paketas 
suteikia šilumos ir apsaugo nuo skersvėjų.

Lango 
apdaila

Dydžiai, cm
Gaminiai

55 x 78
C02

66 x 118
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Baltas 
medinis 
langas

Komplektas „Vonios kambarys“  2214 2584 2643 2759 2984 3209 3303 3331 3504

Drėgmei atsparus langas (GGU 0073) 960 1200 1210 1295 1465 1635 1655 1610 1715

Montavimo paketas (EDW 2000) 355 400 415 425 445 455 485 505 530

Vidaus apdaila (LSC 2002) 495 520 520 530 545 570 565 565 585

Markizės (MHL 5060) 137 151 175 175 175 175 198 224 224

Vidinės žaliuzės  (PAL 7001) 267 313 323 334 354 374 400 427 450

Gaminių rinkinį sudaro vienas stogo langas bei visi montavimui ir patogiam naudojimui reikalingi gaminiai.
Nurodytos komplektų ir juos sudarančių atskirų gaminių kainos su PVM.
Gaminių kombinacija komplekte paruošta montuoti į banguotą stogo dangą. Norėdami paskaičiuoti komplekto lygiai stogo dangai kainą, vietoje 
montavimo paketo EDW 2000 pasirinkite tarpinę EDS 0000 ir izoliavimo komplektą BDX 2000.

Efektyvūs
Sprendimai

Energetiškai

Dėl išsamios papildomos informacijos apie VELUX universalius sprendimus 
skambinkite į UAB VELUX Lietuva atstovybę (5) 270 91 01.
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
Į komplektus įeina stogo langai su 
energiją taupančiu, saugiu stiklo 
paketu, žr. 14 psl.
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Komplektas „Švieslangis“
Visiškas komfortas nuotolinio pultelio pagalba
Stogo langus, kuriuos planuojama įrengti 
koridoriuje, virš laiptų arba patalpoje su antraeiliu 
apšvietimu, galima naudoti ir patalpoms vėdinti. 
Šie langai yra su lietaus jutikliu, apsaugo Jūsų 
interjerą nuo lietaus.

Kas ir kodėl yra komplekte? 
Nuotoliniu būdu valdomas medinis langas – 
patogu vėdinti. Išorinis lango stiklas su lengvai 
nusivalančia danga, todėl Jūsų apšvietimo iš 
viršaus langus teks valyti retai. Komplekte yra 
elektra valdomos išorinės žaliuzės apsaugo nuo 
karščio bei trukšmo. Montavimo paketas šilumai ir 
patikimam montavimui užtikrinti.

Lango 
apdaila

Dydžiai, cm
Gaminiai

55 x 78
C02

66 x 118
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Medinis 
langas

Komplektas „Švieslangis“  4815 5241 5267 5388 5699 5971 6075 6079 6354

Protingasis stogo langas (GGL Integra 3073) 2210 2415 2425 2495 2640 2780 2805 2760 2855

Montavimo paketas (EDW 2000) 355 400 415 425 445 455 485 505 530

Vidaus apdaila (LSC 2002) 495 520 520 530 545 570 565 565 585

Elektra valdomos išorinės žaliuzės (SML 0000) 990 1090 1080 1100 1210 1285 1310 1310 1420

Elektra valdoma klostuota užuolaidėlė 
(FML 1017) 765 816 827 838 859 881 910 939 964

Baltas 
medinis 
langas

Komplektas „Švieslangis“  4945 5406 5432 5568 5904 6206 6305 6309 6594

Protingasis langas  (GGU Integra 0073) 2340 2580 2590 2675 2845 3015 3035 2990 3095

Montavimo paketas (EDW 2000) 355 400 415 425 445 455 485 505 530

Vidaus apdaila (LSC 2002) 495 520 520 530 545 570 565 565 585

Elektra valdomos išorinės žaliuzės (SML 0000) 990 1090 1080 1100 1210 1285 1310 1310 1420

Elektra valdoma klostuota užuolaidėlė 
(FML 1017) 765 816 827 838 859 881 910 939 964

Gaminių rinkinį sudaro vienas stogo langas bei visi montavimui ir patogiam naudojimui reikalingi gaminiai.
Nurodytos komplektų ir juos sudarančių atskirų gaminių kainos su PVM.
Gaminių kombinacija komplekte paruošta montuoti į banguotą stogo dangą. Norėdami paskaičiuoti komplekto lygiai stogo dangai kainą, vietoje 
montavimo paketo EDW 2000 pasirinkite tarpinę EDS 0000 ir izoliavimo komplektą BDX 2000.

io-homecontrol® valdymo sistemos – tai moderni bei patikima 
radiotechninė įranga, kurią yra lengva sumontuoti. io-homecontrol® 
prekės ženklu pažymėti gaminiai gali būti derinami tarpusavyje, 
užtikrinant komfortą, saugumą bei sutaupant elektros energijos.

www.io-homecontrol.com

Efektyvūs
Sprendimai

Energetiškai

Dėl išsamios papildomos informacijos apie VELUX universalius sprendimus 
skambinkite į UAB VELUX Lietuva atstovybę (5) 270 91 01.
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
Į komplektus įeina stogo langai 
su energiją taupančiu, saugiu 
stiklo paketu, žr. 14 psl.
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Lango 
apdaila

Dydžiai, cm
Gaminiai

94 x 252
P19

Medinis 
langas

Komplektas „Liuks“  20464

Stogo balkonas  (GDL), panoraminis stogo langas (GPL) ir langas (GIL) 13410

Montavimo paketas (EDW, ETW, ETX, 4 BDX) 1375

Vidaus apdaila (2 LSC, 2 LLC) 2230

Markizės (2 MHL, MAG, MAD) 1305

Tamsinanti ir klostuota užuolaidėlė (4 DFD Duo) 2144

Gaminių rinkinys pritaikytas visų stogo langų kombinacijai, pavaizduotai paveikslėlyje.
Nurodytos komplektų ir juos sudarančių atskirų gaminių kainos su PVM.
Gaminių kombinacija komplekte paruošta montuoti į banguotą stogo dangą. Norėdami paskaičiuoti komplekto lygiai stogo 
dangai kainą, vietoje montavimo paketo EDW 2000 pasirinkite tarpinę EDS 0000 ir izoliavimo komplektą BDX 2000.

Komplektas „Liuks“
Įkvėpimas ir elegantiškas interjeras
Prabangus sprendimas su balkonu tinka Liuks 
kategorijos svetainėms bei miegamiesiems. 
Rezultatas – didžiulė šviesi erdvė bei galimybė 
gėrėtis gamta. Yra kuo nustebinti svečius: daug
šviesos, nepaprastas vaizdas, išėjimas į lauką per 
kelias sekundes. Nuostabiai atrodo iš lauko pusės. 
Reikalavimai stogo architektūrai: stogo šlaitas nuo 
35° iki 53°, nuožulnus stogas turi prasidėti nuo
pat grindų be vertikalios sienos dalies.

Kas ir kodėl yra komplekte? 
Stogo balkonas GDL Cabrio, kuris gali būti 
numatytas su Panoraminiu langu viršutinėje dalyje 
ir nevarstomu langu apčioje. Komplekte yra 
stilingos užuolaidėlės DFD – dieninės ir kartu 
naktinės, bei markizės skirtos apsaugai nuo 
karščio. Monatvimo paketas, skirtas techniniam 
montavimui ir vidaus apdaila.

Efektyvūs
Sprendimai

Energetiškai

Dėl išsamios papildomos informacijos apie VELUX universalius sprendimus 
skambinkite į UAB VELUX Lietuva atstovybę (5) 270 91 01.
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Grūdintas
Jei jūsų vaikas spyrė futbolo kamuolį tiesiai į 
langą – nieko baisaus. Jei langą „atakuoja“ kruša, 
akmenys ir šakos – taip pat ne bėda. Visa tai 
atšoka nuo grūdinto stiklo.

Dabar visi mūsų langai, patenkantys ir į visus komplektus, 
gaminami su novatorišku daugiafunkciu stiklo paketu, kurio 
pagrindas – grūdintas ir laminuotas stiklas ir kitų pažangių 
technologijų naudojimas. Todėl jūs gaunate penkių 
žvaigždučių kokybę, o jūsų namai tampa dar jaukesni ir 
saugesni.

Naujas saugumo ir komforto standartas

Energiją taupantis, saugus stiklo paketas --73

Šilumos taupymas
Mūsų šalies žiemoms būdingi šalčiai, žvarbus 
vėjas ir sniegas. Bet jūsų palėpėje visada bus 
šilta ir jauku, nes mes naudojame energiją 
taupančią ir šilumos į išorę neišleidžiančią Low-E 
dangą, argono dujas tarp stiklų ir „šilto per-
imetro“ technologiją. Visa tai neleidžia susidaryti 
skersvėjams ir šalčiui patekti į vidų.

Tyla
Triukšmas gatvėje, šunų lojimas, lėktuvų gaude-
sys, signalizacijos garsai... Naujasis stiklo paketas 
patikimai saugo nuo išorės triukšmo ir dovanoja 
ramybės minutes. Tai užtikrina laminuotas stiklas 
ir paties lango konstrukcija.

Interjero apsauga
Palėpės langai suteikia šviesos. Daug šviesos. 
Tačiau ultravioletiniai spinduliai sendina baldus 
ir blukina audinius. Laminuotas stiklas sulaiko 
90% UV spindulių. Tai reiškia, kad jūsų kambarys 
palėpėje visada liks gražus ir tikrai ryškus!



Laminuotas
Jei jūsų vaikas spyrė futbolo kamuolį tiesiai į 
langą – nieko baisaus. Vidinis laminuotas stiklas 
eižėja, bet nesubyra į šukes. Žaiskite, kiek širdis 
geidžia!

Efektyvūs
Sprendimai

Energetiškai

Stiklo paketai stogo 
langams

Energiją taupantis, 
grūdintas

Energiją taupantis, 
grūdintas, laminuotas

Energiją taupantis, 
daugiafunkcinis

Energiją taupantis, 
pasyviam namui

Stiklo paketas --59 Stiklo paketas --73 Stiklo paketas --60 Stiklo paketas --65

Charakteristikos

Šilumos izoliacija stiklo paketui •• •• ••• •••••
Šilumos izoliacija stogo langui •• •• ••• •••••
Garso izoliacija stogo langui • •• ••• ••
Saulės energijos pralaidumas • •• ••• ••

12 6+3 3

Dėl techninės informacijos arba dėl kitų stiklo paketų variantų skambinkite į UAB VELUX Lietuva atstovybę (5) 270 91 01.
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Atskiri gaminiai
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Centrine ašimi varstomi 
stogo langai

	 Yra sandėlyje                     Pristatymo laikotarpis yra 2-3 savaitės                   Kainos nurodytos su PVM		

Klasikinis GGL
•	 Klijuota Šiaurės pušies mediena, su 3 bespalvio lako sluoksniais.
•	 Išilginė rankena lango viršuje. 
•	 Ašinis varstymas, langas apsiverčia 180°. 
•	 Integruota vėdinimo orlaidė su plaunamu filtru.
•	 Galimybė sumontuoti nuotolinį lango valdymą.
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

Ekonomiškas GZL
•	 Klijuota Šiaurės pušies mediena, padengta 2 lako sluoksniais. 
•	 Išilginė rankena lango viršuje. 
•	 Ašinis varstymas, langas apsiverčia 180°. 
•	 Yra vėdinimo sklendė su filtru. 
•	 GZL-B langas su apatine rankena.
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

Drėgmei atsparus GGU
•	 Medinis langas padengtas poliuretanu ir nudažytas baltai. 
•	 Išilginė rankena lango viršuje. 
•	 Ašinis varstymas, langas apsiverčia 180°. 
•	 Integruota vėdinimo orlaidė su plaunamu filtru.
•	 Galimybė sumontuoti nuotolinį lango valdymą.
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

Originalūs montavimo gaminiai bei aksesuarai saugiam bei patogiam montavimui:
Tarpinės, drėgmės ir šilumos izoliavimas, 22 psl.
Vidaus apdaila, 23 psl.
Užuolaidėlės, 26 psl.

Dydžiai, cm
Gaminiai

55 x 78 
C02

55 x 98 
C04

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 98 
P04

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 
P10

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

GGL 3073
Laminuotas stiklo paketas

830 960 1035 1045 1115 1260 1400 1300 1350 1425 1495 1380 1475

GGL 3059
Grūdintas stiklo paketas

740 870 945 955 1025 1170 1310 1210 1260 1335 1405 1290 1385

GGU 0073
Laminuotas stiklo paketas

960 1115 1200 1210 1295 1465 1635 - 1575 1655 1740 1610 1715

GGU 0059
Grūdintas stiklo paketas

870 1025 1110 1120 1205 1375 1545 - 1485 1565 1650 1520 1625

GZL 1059
Grūdintas stiklo paketas

590 - 755 765 820 935 1050 - 1010 1065 - 1035 1105

GZL-B 1059
Grūdintas stiklo paketas

- - 755 765 820 935 1050 - - 1065 - - -

Daugiau apie stiklo paketus žr. 14 psl.
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Keliais būdais varstomi 
stogo langai

Panoraminis GHL/GHU
•	 Lakuotas medinis langas arba baltas medinis langas. 
•	 Langas turi vyrius viršuje ir apačioje. 
•	 Atsiveria trijose padėtyse iki 30° arba apsiverčia 180°.
•	 Rankena lango viršuje ir apačioje. 
•	 Integruota vėdinimo orlaidė su plaunamu filtru.
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

Panoraminis GPU
•	 Medinis langas padengtas poliuretanu ir nudažytas baltai. 
•	 Langas turi vyrius viršuje ir apačioje. 
•	 Atsiveria iki 45° arba apsiverčia 180°. 
•	 Rankena lango viršuje ir apačioje. 
•	 Integruota vėdinimo orlaidė su plaunamu filtru.
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

Panoraminis GPL
•	 Klijuota Šiaurės pušies mediena, padengta 3 lako sluoksniais. 
•	 Langas turi vyrius viršuje ir apačioje. 
•	 Atsiveria iki 45° arba apsiverčia 180°.
•	 Rankena lango viršuje ir apačioje. 
•	 Integruota vėdinimo orlaidė su plaunamu filtru.
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

	 Yra sandėlyje                     Pristatymo laikotarpis yra 2-3 savaitės                   Kainos nurodytos su PVM		

Originalūs montavimo gaminiai bei aksesuarai saugiam bei patogiam montavimui:
Tarpinės, drėgmės ir šilumos izoliavimas, 22 psl.
Vidaus apdaila, 23 psl.
Užuolaidėlės, 26 psl.

Dydžiai, cm
Gaminiai

55 x 98 
C04

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 98 
P04

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 
P10

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

GHL 3073
Laminuotas stiklo paketas

1160 1265 1230 1290 1420 - 1700 - - - 1625 1805

GHL 3059
Grūdintas stiklo paketas

1070 1175 1140 1200 1330 - 1610 - - - 1535 1715

GHU 0059
Grūdintas stiklo paketas

1390 1530 1480 1560 1730 - - 1870 1980 - 1995 2230

GPL 3073
Laminuotas stiklo paketas

- - - 1540 1700 1905 - 1830 1935 2035 1950 2165

GPL 3059
Grūdintas stiklo paketas

- - - 1450 1610 1815 - 1740 1845 1945 1860 2075

GPU 0073
Laminuotas stiklo paketas

1530 1680 1630 1710 1890 2115 - 2035 2145 2260 2165 2405

GPU 0059
Grūdintas stiklo paketas

- - - 1620 1800 2025 - 1945 2055 - 2075 2315

Daugiau apie stiklo paketus žr. 14 psl.
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Nuotoliniu būdu valdomi 
stogo langai

Protingasis GGL Integra
•	 Valdymas nuotoliniu pulteliu. 
•	 Klijuota Šiaurės pušies mediena, padengta 3 lako sluoksniais. 
•	 Yra vėdinimo orlaidė su filtru. 
•	 Lietaus jutiklis prasidėjus lietui automatiškai uždaro langą.
•	 Galima programuoti atidarymą/uždarymą pagal poreikius.
•	 Tinka elektra valdomos užuolaidėlės.

Protingasis GGU Integra
•	 Valdymas nuotoliniu pulteliu. 
•	 Medinis langas padengtas poliuretanu ir nudažytas baltai. 
•	 Yra vėdinimo orlaidė su filtru. 
•	 Lietaus sensorius, langui uždaryti lietui prasidėjus. 
•	 Galima programuoti atidarymą/uždarymą pagal poreikius.
•	 Tinka elektra valdomos užuolaidėlės.

Protingasis GGL Solar/GGU Solar 

•	 Valdymas nuotoliniu pulteliu.  
•	 Langas varstomas saulės energijos akumuliatoriaus pagalba.
•	 Lakuotas medinis langas arba baltas medinis langas.
•	 Lietaus jutiklis prasidėjus lietui automatiškai uždaro langą.
•	 Galima programuoti atidarymą/uždarymą pagal poreikius.
•	 Tinka saulės energija valdomos užuolaidėlės.

	 Yra sandėlyje                     Pristatymo laikotarpis yra 2-3 savaitės                   Kainos nurodytos su PVM		

NAUJIENA!

Originalūs montavimo gaminiai bei aksesuarai saugiam bei patogiam montavimui:
Tarpinės, drėgmės ir šilumos izoliavimas, 22 psl.
Vidaus apdaila, 23 psl.
Užuolaidėlės, 26 psl.

Dydžiai, cm
Gaminiai

55 x 78 
C02

55 x 98 
C04

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 98 
P04

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 
P10

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

GGL Integra 3073
Laminuotas stiklo paketas

2210 2340 2415 2425 2495 2640 2780 2680 2730 2805 2875 2760 2855

GGU Integra 0073
Laminuotas stiklo paketas

2340 2495 2580 2590 2675 2845 3015 - 2955 3035 3120 2990 3095

GGL Solar 3073
Laminuotas stiklo paketas

2755 2885 2960 2970 3040 3185 3325 3225 3275 3350 3420 3305 3400

GGU Solar 0073
Laminuotas stiklo paketas

2885 3040 3125 3135 3220 3390 3560 - 3500 3580 3665 3535 3640

Daugiau apie stiklo paketus žr. 14 psl.
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Architektūrinis sprendimas

	 Yra sandėlyje                     Pristatymo laikotarpis yra 2-3 savaitės                   Kainos nurodytos su PVM		

Balkonas GDL Cabrio
•	 Konstrukciją sudaro viršutinis langas su apatine rankena ir 

apatinis langas su šoniniais turėklais. 
•	 Užtikrina platų, neribojamą vaizdą.
•	 Pagaminta iš Šiaurės pušies su 3 lako sluoksniais.
•	 Saugus ir tylus laminuotas stiklo paketas.
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

Vertikalus langas VFE
•	 Montavimui kartu su langais GGL, GZL, GHL, GPL. 
•	 Atidaromas rankenos pagalba į vidų. 
•	 Pagaminta iš Šiaurės pušies su 3 lako sluoksniais. 
•	 Taip pat galimas baltas medinis lango modelis VIU 

(nevarstomas, tinka su GGU, GHU ir GPU).
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

Terasa GEL kombinuota su VEA
•	 Standartinę konstrukciją sudaro du elementai – langas 

šlaitiniam stogui ir langas montavimui į vertikalią sieną.
•	 Užtikrina platų vaizdą ir laisvą išėjimą ant stogo.
•	 Pagaminta iš Šiaurės pušies su 3 lako sluoksniais. 
•	 Saugus ir tylus laminuotas stiklo paketas.
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

Dėl išsamios papildomos informacijos apie VELUX universalius sprendimus 
skambinkite į UAB VELUX Lietuva atstovybę (5) 270 91 01.

Dydžiai, cm
Gaminiai

94 x 252 
P19

GDL Cabrio 3073
Laminuotas stiklo paketas

9605

Dydžiai, cm
Gaminiai

78 x 95 
M34

94 x 95 
P34

114 x 95 
S34

VFE 3073
Laminuotas stiklo paketas

1970 2215 2345

VIU 0073
Laminuotas stiklo paketas

1895 2165 2395

Dydžiai, cm
Gaminiai

78 x 136 
GEL M08

78 x 109 
VEA M35

GEL 3073, VEA 3073
Laminuotas stiklo paketas

2680 3415

Daugiau apie stiklo paketus žr. 14 psl.
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Šviesos tunelis

Langas plokštiems stogams

Langas plokščiam stogui CVP/CFP
•	 Langas plokščiam stogui. CVP - varstomas, CFP - nevarstomas. 
•	 CVP valdomas nuotoliniu pulteliu. 
•	 Yra lietaus jutiklis. 
•	 Šilumos pralaidumo koeficientas 1,4 W/m2K. 
•	 Į komplektą įeina ISD organinio stiklo kupolas.
•	 Lygiai stogo dangai.

Klostuota užuolaidėlė FMG
•	 Elektra valdomam stogo langui CVP tinka elektra valdomos klo-

stuotos užuolaidėlės FMG (spalvų kodai 1016 ir 1017).

	 Yra sandėlyje                     Pristatymo laikotarpis yra 2-3 savaitės                   Kainos nurodytos su PVM		

Dydžiai, cm    
Plokštiems stogams

60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 100 x 100 120 x 120

CVP su ISD 
varstomas 3440 3585 3720 3965 4155 4710

CFP su ISD
nevarstomas 

1525 1665 1800 2050 2235 2790

FMG
klostuota užuolaidėlė

810 825 835 865 890 935

Šviesos tunelis TWR
•	 Montavimui tamsiuose kambariuose, norint įleisti dienos šviesos.
•	 Montavimo atstumas nuo stogo iki lubų 145 – 185 cm.
•	 Standaus vamzdžio skersmuo 35 cm. 
•	 Yra galimybė prailginti jį iki 6 metrų, naudojant papildomą tunelio 

elementą ZTR (62 cm arba 124 cm). 
•	 Į komplektą įeina integruota tarpinė.
•	 Banguotai stogo dangai TWR, lygiai – TLR.

Šviesos tunelis TWF
•	 Montavimui tamsiuose kambariuose, norint įleisti dienos 

šviesos.
•	 Montavimo atstumas nuo stogo iki lubų 40 – 200 cm.
•	 Lankstaus vamzdžio skersmuo 35 cm.
•	 Į komplektą įeina integruota tarpinė.
•	 Banguotai stogo dangai TWF, lygiai – TLF.

Gaminiai TWF TWR
ZTR

(124 cm)

Šviesos tunelis 1045 1590 375
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Avarinis išėjimas - stogo liukas GTL
•	 Stogo langas – avarinis išėjimas gyvenamoms  patalpoms.
•	 Dydis 78x140 cm ir 114x140 cm. 
•	 Klijuota Šiaurės pušies mediena, padengta 3 lako sluoksniais. 
•	 Yra vėdinimo orlaidė su filtru.
•	 Langas turi vyrius viršuje ir per vidurį. 
•	 Atsiveria iki 70° arba apsiverčia 180°.
•	 Montuojamas į stogus, kurių nuolydis nuo 15° iki 55°.
•	 Šilumą taupantis, grūdintas dvigubo stiklo paketas
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

Stogo liukai šildomoms patalpoms

Dydžiai, cm
Gaminiai

66 x 118
F06

78 x 140 
M08

114 x 140 
S08

GTL 3059 - 2055 2205

GXL 3059 1490 - -

Stogo liukas GVT
•	 Stogo liukas skirtas nešildomoms patalpoms. 
•	 Dydis 54x83 cm. 
•	 Atsiveria į šoną. 
•	 Poliuretano rėmas, aliuminio varčia, juoda spalva. 
•	 Šilumą taupantis, grūdintas dvigubo stiklo paketas.
•	 Montuojamas į stogus, kurių nuolydis nuo 20° iki 65°.
•	 Liukas su integruota universalia tarpine.

Išlipimo liukas GXL
•	 Dydis 66x118 cm. 
•	 Klijuota Šiaurės pušies mediena, padengta 3 lako sluoksniais. 
•	 Yra vėdinimo orlaidė su filtru.
•	 Atsiveria į šoną  (įkairę arba dešinę).
•	 Montuojamas į stogus, kurių nuolydis nuo 15° iki 85°.
•	 Šilumą taupantis, grūdintas dvigubo stiklo paketas.
•	 Reikalingas montavimo paketas.
•	 Tinka vidaus ir išorės užuolaidėlės.

Išlipimo liukas VLT
•	 Stogo liukas skirtas nešildomoms patalpoms. 
•	 Dydis 46x61 cm. 
•	 Atsiveria į viršų.
•	 Poliuretano rėmas, aliuminio varčia.
•	 Montuojamas į stogus, kurių nuolydis nuo 15° iki 60°.
•	 Liukas su integruota universalia tarpine.

Stogo liukai nešildomoms patalpoms

Dydžiai, cm
Gaminiai

54 x 83 
GVT 0059

46 x 61 
VLT 0000

Liukas 695 385
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Tarpinė EDW 2000
•	 Tai saugus montavimo komplektas pavieniam langui 

(kartu su izoliavimo komplektu BDX). 
•	 Banguotai stogo dangai (bangos aukštis iki 120 mm).
•	 Sandarus lango ir stogo konstrukcijos sujungimas. 
•	 Suteikia 10 metų garantiją visam langui.

Tarpinė EDS 0000
•	 Tarpinė vienam langui.
•	 Lygiai stogo dangai (bangos aukštis iki 16 mm).
•	 Sandarus lango ir stogo konstrukcijos sujungimas.
•	 Montuojant reikalingas BDX izoliavimo komlektas.

Kombinuotų tarpinių sistema
•	 Suteikia galimybę montuoti langus grupėmis po du, tris, 

keturis, šešis, aštuonis ir daugiau.
•	 Kainos, komplektacija ir asortimentas gali būti patikslinti 

kompanijos VELUX biure arba pas mūsų atstovus.

 
Tarpinės, apšiltinimas ir izoliacija

Izoliavimo komplektas BDX
•	 Saugiam ir kokybiškam lango montavimui – apsaugo nuo 

šalčio ir drėgmės. 
•	 Komplektas susideda iš apšiltinamojo rėmo, drėgmę 

izoliuojančios medžiagos ir drenažo latako.
•	 Izoliavimo komplektas suteikia 10 metų raštišką garantiją 

langui.

10
METU

GARANTIJA

Garų izoliacija BBX
•	 Užtikrina langų ir stogo konstrukcijos izoliaciją nuo garų.
•	 Įeina i vidaus apdailos LSB, LSC ir LSD pakuotę.
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Tarpinė EDJ 2000
•	 Pasiekiama geresnė šilumos izoliacija.
•	 Tarpinė su apšiltinančiu rėmu ir drėgmę izoliuojančia 

medžiaga (BDX) pavieniam stogo langui.
•	 Banguotai stogo dangai (bangos aukštis iki 120 mm).
•	 Užtikrina 4 cm gilesnį stogo lango montavimą į stogo 

konstrukciją, lyginant su standartine tarpine. 

Dydžiai, cm
Gaminiai

55 x 78 
C02

55 x 98 
C04

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 98 
P04

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 
P10

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

EDW 2000 (su BDX) 
tarpinė banguotai stogo d.

355 365 400 415 425 445 455 445 470 485 505 505 530

EDJ 2000 (su BDX) 
tarpinė banguotai stogo d.

470 485 530 550 565 590 605 - 625 645 675 670 700

EDS 0000 
tarpinė lygiai stogo dangai

162 172 187 192 197 207 212 215 217 227 237 237 247

BDX 2000  �
izoliavimo komplektas

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

BВX 0000 
garų izoliacija

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

NAUJIENA!
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Apdailos įrengimas

1. Pagal šabloną, kuris yra komplekte pride-
damas prie apdailos, nustatomas stogo 
nuolydžio kampas ir viršutinės bei apatinės 
apdailų padėties taisyklingumas.

2. Po apdailos apšiltinimo atliekamas her-
metizavimas komplekte esančia garų izolia-
cijos plėvele (BBX). Tvirtinama  taip pat 
komplekte esančia specialia lipnia juostele.

3. Surinkta apdaila lengvai įstatoma į iš 
anksto sumontuotus laikiklius. Esant reika-
lui, apdailą lengva nuimti jos neišardant.

LSB/LSC/LSD
•	 Impregnuota suspaustų medžio drožlių plokštė baltu laminuotu paviršiumi, su apvadu. 
•	 Užtikrina teisingą aplink langą esančios erdvės apdailą, gerą oro cirkuliaciją, 

maksimalų šviesos patekimą į patalpą.
•	 Komplekte taip pat yra BBX garų izoliacija, kuri apsaugo stogo konstrukciją.
•	 Didžiausias leidžiamas stogo storis montuojant LSB vidaus apdailą yra 30 cm, LSC 

vidaus apdailą – 40 cm, LSD vidaus apdailą – 50 cm.
•	 Paprasta, saugu ir praktiška.

Vidaus apdaila

LVI
•	 Stogo langų ir vertikalių langų deriniams tinkanti speciali vidaus apdaila.
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Dydžiai, cm
Gaminiai

55 x 78 
C02

55 x 98 
C04

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 98 
P04

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 
P10

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

LSC 2002 (su BBX)
vidaus apdaila, 40 cm

495 500 520 520 530 545 570 530 545 565 585 565 585

LSB 2002 (su BBX) 
vidaus apdaila, 30 cm

405 410 425 425 435 450 470 435 450 465 480 465 480
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Nuotolinio valdymo priemonės

Elektrinė valdymo 
sistema KUX 100
•	 Elektrinė valdymo sistema vienam 

gaminiui atskirai: stogo langui, 
užuolaidėlei ar išorinei žaliuzei.

•	 Į komplektą įeina nuotolinio valdymo 
pultelis.

•	 Naudojama su KMG 100 varikliu.

Elektrinio nuotolinio 
valdymo komplektas  
KMX 100
•	 Komplektas skirtas rankinio valdymo 

langų GGL/GGU patobulinimui, norint 
valdyti juos elektra, nuotolinio 
valdymo pulteliu.

•	 Į komplektą įeina variklis, nuotolinio 
valdymo pultelis, lietaus jutiklis, 
elektrinio valdymo sistema bei kabelis 
prijungimui prie elektros šaltinio.

Elektros variklis KMG 
100
•	 Komplektas skirtas rankinio valdymo 

langų GGL/GGU patobulinimui, norint 
valdyti juos elektra, nuotolinio valdymo 
pulteliu. 

•	 Į komplektą įeina lietaus jutiklis. 
•	 Papildomai reikia įsigyti elektrinio 

valdymo sistemą KUX 100.

Šviestuvai KRA 100
•	 Į komplektą įeina du halogeniniai 

šviestuvai. 
•	 Išjunkite ir įjunkite nuotolinio valdymo 

pulteliu.
•	 Su dimeriu.

Gaminiai ZCT 200 ZCZ 080 ZCT 100 ZOZ 012 ZOZ 085

Priedai 80 50 45 90 15

 
Rankinio valdymo priemonės

ZCT 200
•	 Teleskopinė lazdelė aukštai sumontuotiems 

langams bei užuolaidėlėms valdyti. 
•	 Ilgis gali būti reguliuojamas nuo 100 cm iki 

180 cm.

ZCZ 080
•	 Lazdelė aukštai sumontuotiems langams bei 

užuolaidėlėms valdyti.  
•	 Ilgis 80 cm.

ZCT 100
•	 1 m pailginimas teleskopinei lazdelei.

Gaminiai KSX 100 KMX 100 KMG 100 KUX 100 KRA 100 KRD 100

Priedai 2360 1755 625 460 400 375

Saulės energijos 
nuotolinio valdymo 
sistema KSX 100
•	 Komplektas KSX 100 – idealus 

sprendimas modernizuojant rankinio 
valdymo langus GGL/GGU. 

•	 Nereikalingi jokie laidai.
•	 Rinkinį sudaro variklis, pultas, lietaus 

jutiklis, valdymo blokas ir saulės energijos 
kolektorius su akumuliatoriumi.

NAUJIENA!

	 Yra sandėlyje                     Pristatymo laikotarpis yra 2-3 savaitės                   Kainos nurodytos su PVM		

ZOZ 012
•	 Užraktas vieno lango užblokavimui, 

norint išvengti nepageidautino 
atidarymo (GGL ir GZL langams). 

ZOZ 085
•	 Priedas lazdele varstyti užuolaidėles 

DKL, RFL, FHL, PAL ir ZIL.
•	 Lengviau valdyti aukščiau esančias 

užuolaidėles.

Adapteris KRD 100
•	 Io-homecontrol® adapteris leidžia 

naudoti VELUX nuotolinio valdymo 
pultą programuojant ir valdant kitus 
namuose esančius elektros prietaisus.



25VELUX

Užuolaidėlės ir žaliuzės

Komfortas ištisus metus

Jeigu turite VELUX stogo langus ir norite pagerinti mikroklimatą savo namuose, mes 
galime pasiūlyti puikų sprendimą! VELUX užuolaidėlės - greitas ir lengvas būdas pa-
gerinti lango izoliavimo efektą ir mėgautis didesniu komfortu ištisus metus! 
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Daugiau spalvų variantų rasite interneto svetainėje www.velux.lt
Taip pat galimos elektra arba saulės energija valdomos užuolaidėlės, markizės ir išorinės žaliuzės.
Pastaba: tikslios spalvos ir raštai gali skirtis nuo čia atspausdintų pavyzdžių.

Tamsinanti užuolaidėlė DKL

1085

0855 1100

1025

Stilius

1955

3005

265530090705

1455

3001

3006 3111 31123004

Standartas

3007

•	 Visiškai užtamsina, idealiai tinka miegamojo kambariui, atspindi saulės spindulius.
•	 Žiemos metu užtikrina iki 33% geresnę šilumos izoliaciją.

Dydžiai
Gaminiai C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

DKL, standartas 232 247 273 281 290 307 325 307 328 348 363 371 392

DKL, stilius 272 287 313 321 330 347 365 347 368 388 403 411 432

Pagerinsite
izoliaciją

iki 33%

Tamsinanti ir klostuota užuolaidėlė DFD (DKL + FPN) 

0001 0002 0101 0102

Standartas Stilius

Pagerinsite
izoliaciją

iki 33%

•	 Tamsinanti užuolaidėlė DKL kombinuota su balta klostuota užuolaidėle FPN.
•	 Geriausias pasirinkimas svetainei ir miegamajam.
•	 Žiemos metu užtikrina iki 33% geresnę šilumos izoliaciją.

Dydžiai
Gaminiai C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

DFD, standartas 371 394 436 450 464 492 520 492 524 557 580 594 626

DFD, stilius 411 434 476 490 504 532 560 532 564 597 620 634 666

	 Yra sandėlyje                     Pristatymo laikotarpis yra 2-3 savaitės                   Kainos nurodytos su PVM		

Kaip išsirinkti užuolaidėles?

®

Unikalus VELUX išradimas Pick&Click® leidžia lengvai ir greitai 
montuoti VELUX užuolaidėles bei žaliuzes. Kiekviename lange 
yra įrengti laikikliai, į kuriuos įstatomos ir užsifiksuojamos 
užuolaidėlės.

Žingsnis nr. 1
Prašome surasti lango 
duomenų plokštelę. Ji 
pritvirtinta ant varčios, 
kaip parodyta paveikslėlyje 
dešinėje.

Žingsnis nr. 2
Toliau, nurašykite savo lango 
modelio bei dydžio kodą. 
Lango dydžio kodas (pvz. 
M06) atitinka užuolaidėlės 
dydį.

Žingsnis nr. 3
Galiausiai, išsirinkite 
užuolaidėlių, markizių ar 
išorinių žaliuzių modelį ir 
spalvą.

Lango modelis Lango dydis

Užuolaidėlės pagal kiekvieno poreikius ir stilių
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Daugiau spalvų variantų rasite interneto svetainėje www.velux.lt
Taip pat galimos elektra arba saulės energija valdomos užuolaidėlės, markizės ir išorinės žaliuzės.
Pastaba: tikslios spalvos ir raštai gali skirtis nuo čia atspausdintų pavyzdžių.

Ritininė užuolaidėlė RFL

•	 Sušvelnina ryškią dienos šviesą.
•	 Žiemos metu užtikrina iki 27% geresnę šilumos izoliaciją.

1086

4000 9050

1028

Stilius

4070 0310 19524077 4082

4066 2350

4073

407640784079 4112

Standartas

Dydžiai
Gaminiai C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

RFL, standartas 155 165 183 188 194 206 218 206 220 233 243 249 262

RFL, stilius 195 205 223 228 234 246 258 246 260 273 283 289 302

Pagerinsite
izoliaciją

iki 27%

Vidinės žaliuzės PAL

7001

Standartas Stilius

7010 70127013 70147015 7011

Pagerinsite
izoliaciją

iki 27%

•	 Klasikinio stiliaus, idealiai tinka vonios kambariui.
•	 Žiemos metu užtikrina iki 27% geresnę šilumos izoliaciją.

Dydžiai
Gaminiai C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

PAL, standartas 267 283 313 323 334 354 374 354 377 400 417 427 450

PAL, stilius 307 323 353 363 374 394 414 394 417 440 457 467 490

Klostuota užuolaidėlė FHL/FPN
Standartas

1016

1017 1066

Stilius

11261125

1065 1000

1114 11041116

106310621061

1105

1010

Pagerinsite
izoliaciją

iki 34%•	 Sušvelnina ryškią dienos šviesą.  
•	 Žiemos metu užtikrina iki 34% geresnę šilumos izoliaciją.
•	 Tokios pat spalvos užuolaidėlė, tik kodu FPN, gali būti kombinuojama su bet kuria DKL užuolaidėle.

Dydžiai
Gaminiai C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

FHL, standartas 290 308 341 352 363 384 406 384 410 435 453 464 489

FHL, stilius 330 348 381 392 403 424 446 424 450 475 493 504 529

FPN, standartas 209 222 245 253 261 277 292 277 295 313 326 334 352

FPN, stilius 249 262 285 293 301 317 332 317 335 353 366 374 392
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Markizės MHL

Daugiau spalvų variantų rasite interneto svetainėje www.velux.lt
Taip pat galimos elektra arba saulės energija valdomos užuolaidėlės, markizės ir išorinės žaliuzės.
Pastaba: tikslios spalvos ir raštai gali skirtis nuo čia atspausdintų pavyzdžių.
Lango dydis nevisada sutampa su apsaugos nuo vabzdžių tinklelio dydžiu.

5060
5060

Standartas

15% 
permato-
mumas

Stilius

6080 5% 
permato-
mumas

6060
10% 
permato-
mumas

Sumažinsite
karštį 

iki 90%

Pagerinsite
izoliaciją

iki 14%

•	 Montuojama lango išorėje.
•	 Vasaros metu sumažina į patalpos vidų patenkančios šilumos kiekį iki 90%.
•	 MAL tipo markizės valdomos virvelės pagalba aukštai įrengtiems langams.

Dydžiai
Gaminiai C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

MHL, standartas 137 137 151 175 175 175 175 198 198 198 198 224 224

MHL, stilius 177 177 191 215 215 215 215 238 238 238 238 264 264

MAL, standartas 191 191 211 245 245 245 245 277 277 277 277 314 314

Išorinės žaliuzės SCL/SML/SSL

0700

Stilius

0000

Sumažinsite
karštį
iki 95%

Pagerinsite
izoliaciją

iki 27%

•	 Montuojama lango išorėje. Efektyvi garso izoliacija. 
•	 Visiškai užtamsina patalpą, apsaugo nuo įsilaužimų. 
•	 Žiemos metu užtikrina iki 27% geresnę šilumos izoliaciją. 
•	 Vasaros metu sumažina į patalpos vidų patenkančios šilumos kiekį iki 95%.

Dydžiai
Gaminiai C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

SCL, rankinis 990 1010 1090 1080 1100 1210 1285 1165 1230 1310 1365 1310 1420

SML, elektrinis 990 1010 1090 1080 1100 1210 1285 1165 1230 1310 1365 1310 1420

SSL, saulės 1685 1720 1850 1835 1870 2055 2190 1980 2095 2225 2320 2225 2410
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Apsauga nuo vabzdžių ZIL

0000

•	 Apsaugo nuo vabzdžių patekimo į patalpas. 
•	 Montuojamas ant apdailos krašto viduje.

Dydžiai
Gaminiai C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

ZIL 270 285 310 320 320 335 335 335 335 355 355 360 400
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Kaip teisingai nustatyti
stogo langų skaičių?
Pagrindinis skaičiavimo principas – 10:1 (10 m2 patalpos – ne
mažiau kaip 1 m2 įstiklinimo). Vaikų kambariui, svetainei ir
žiemos sodui reikia daugiau šviesos (10:1,5 ar net 10:2).

Stogo langų dydžiai ir
modeliai
VELUX siūlo platų stogo langų dydžių bei modelių spektrą.

Kaip išsirinkti tinkamo
dydžio stogo langą?
Tinkamas Jūsų naujųjų stogo langų dydis ir skaičius priklauso
nuo:

•	Patalpos paskirties ir architektūros. Pavyzdžiui, svetainės
stiklo plotas turi būti didesnis nei vonios kambario.

•	Kiek šviesos ir vaizdo pageidaujate.

•	Rekomenduojamas atstumas tarp gegnių apskaičiuojamas
prie lango pločio pridedant 4-6 cm. Jeigu Jūsų pasirinkto
lango plotis yra didesnis negu rekomenduojamas atstumas,
gegnes galima pritaikyti ir sumontuoti labiausiai tinkančių 
dydžių stogo langus.

•	Renkantis lango dydį, svarbus veiksnys yra stogo šlaito
nuolydis. Kuo jis mažesnis, tuo ilgesni turi būti langai.
Tuomet jie bus lengviau varstomi ir galėsite mėgautis vaizdu
pro langą.

Lango modeliai C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

Dydžiai, cm 55 x 78 55 x 98 66 x 118 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 94 x 98 94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140

Stiklo plotas, m² 0,20 0,27 0,45 0,44 0,56 0,69 0,81 0,57 0,71 0,88 1,03 0,89 1,11

Grindų plotas, m2 2 2,7 4,5 4,4 5,6 6,9 8,1 5,7 7,1 8,8 10,3 8,9 11,1
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Keliais būdais varstomi 
stogo langai

55 x 78
C02

55 x 98
C04

66 x 118
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 98 
P04

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 
P10

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

GHL 3073
Panoraminis
Laminuotas, grūdintas

- 1160 1265 1230 1290 1420 - 1700 - - - 1625 1805

GHL 3059
Panoraminis
Grūdintas

- 1070 1175 1140 1200 1330 - 1610 - - - 1535 1715

GPL 3073
Panoraminis
Laminuotas, grūdintas

- - - - 1540 1700 1905 - 1830 1935 2035 1950 2165

GPL 3059
Panoraminis
Grūdintas

- - - - 1450 1610 1815 - 1740 1845 1945 1860 2075

GHU 0059
Panoraminis
Grūdintas

- 1390 1530 1480 1560 1730 - - 1870 1980 - 1995 2230

GPU 0073
Panoraminis
Laminuotas, grūdintas

- 1530 1680 1630 1710 1890 2115 - 2035 2145 2260 2165 2405

GPU 0059
Panoraminis
Grūdintas

- - - - 1620 1800 2025 - 1945 2055 - 2075 2315

Suvestinė kainų lentelė

Centrine ašimi varstomi 
stogo langai

55 x 78
C02

55 x 98
C04

66 x 118
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 98 
P04

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 
P10

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

GGL 3073 
Klasikinis
Laminuotas, grūdintas

830 960 1035 1045 1115 1260 1400 1300 1350 1425 1495 1380 1475

GGL 3059 
Klasikinis
Grūdintas

740 870 945 955 1025 1170 1310 1210 1260 1335 1405 1290 1385

GGL 3060 
Klasikinis
Laminuotas, grūdintas

1240 1370 1445 1455 1525 1670 1810 - 1760 1835 1905 1790 1885

GZL 1059 
Ekonomiškas
Grūdintas

590 - 755 765 820 935 1050 - 1010 1065 - 1035 1105

GZL-B 1059 
Ekonomiškas
Grūdintas

- - 755 765 820 935 1050 - - 1065 - - -

GGU 0073
Drėgmei atsparus
Laminuotas, grūdintas

960 1115 1200 1210 1295 1465 1635 - 1575 1655 1740 1610 1715

GGU 0059
Drėgmei atsparus
Grūdintas

870 1025 1110 1120 1205 1375 1545 - 1485 1565 1650 1520 1625

GGU 0060
Drėgmei atsparus
Laminuotas, grūdintas

1370 1525 1610 1620 1705 1875 2045 - 1985 2065 2150 2020 2125

Stogo langai

Nuotoliniu būdu valdomi 
stogo langai

55 x 78
C02

55 x 98
C04

66 x 118
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 98 
P04

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 
P10

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

GGL INTEGRA 3073
Protingasis, elektrinis
Laminuotas, grūdintas

2210 2340 2415 2425 2495 2640 2780 2680 2730 2805 2875 2760 2855

GGL SOLAR 3073
Protingasis, saulės
Laminuotas, grūdintas

2755 2885 2960 2970 3040 3185 3325 3225 3275 3350 3420 3305 3400

GGU INTEGRA 0073
Protingasis, elektrinis
Laminuotas, grūdintas

2340 2495 2580 2590 2675 2845 3015 - 2955 3035 3120 2990 3095

GGU SOLAR 0073
Protingasis, saulės
Laminuotas, grūdintas

2885 3040 3125 3135 3220 3390 3560 - 3500 3580 3665 3535 3640

Stogo liukai

	 Yra sandėlyje                     Pristatymo laikotarpis yra 2-3 savaitės                   Kainos nurodytos su PVM		

Gyvenamoms patalpoms

66 x 118
F06

GXL 3059

78 x 140
M08

GTL 3059

114 x 140
S08

GTL 3059

Išlipimo liukas 1490 2055 2205

Negyvenamoms patalpoms
46 x 61

VLT 0000
54 x 83

GVT 0059

Išlipimo liukas 385 695
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Apsauga nuo saulės šviesos ir kaitros

Suvestinė kainų lentelė

Langų montavimui gaminai

Vidaus apdaila

	 Yra sandėlyje                     Pristatymo laikotarpis yra 2-3 savaitės                   Kainos nurodytos su PVM		

Markizės ir 
išorinės žaliuzės C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

MHL – standartas
markizės 137 137 151 175 175 175 175 198 198 198 198 224 224

MHL – stilius
markizės 177 177 191 215 215 215 215 238 238 238 238 264 264

SCL – rankinis valdymas
išorinės žaliuzės 990 1010 1090 1080 1100 1210 1285 1165 1230 1310 1365 1310 1420

SML – elektrinis valdymas
išorinės žaliuzės 990 1010 1090 1080 1100 1210 1285 1165 1230 1310 1365 1310 1420

SSL – saulės energija
išorinės žaliuzės 1685 1720 1850 1835 1870 2055 2190 1980 2095 2225 2320 2225 2410

Užuolaidėlės ir 
tinklelis nuo vabzdžių C02 C04 F06 M04 M06 M08 M10 P04 P06 P08 P10 S06 S08

RFL – standartas
ritininės užuolaidėlės 155 165 183 188 194 206 218 206 220 233 243 249 262

RFL – stilius
ritininės užuolaidėlės 195 205 223 228 234 246 258 246 260 273 283 289 302

DKL – standartas
tamsinančios užuolaidėlės 232 247 273 281 290 307 325 307 328 348 363 371 392

DKL – stilius
tamsinančios užuolaidėlės 272 287 313 321 330 347 365 347 368 388 403 411 432

FPN – standartas
klostuotos užuolaidėlės 209 222 245 253 261 277 292 277 295 313 326 334 352

FPN – stilius
klostuotos užuolaidėlės 249 262 285 293 301 317 332 317 335 353 366 374 392

FHL – standartas
klostuotos užuolaidėlės 290 308 341 352 363 384 406 384 410 435 453 464 489

FHL – stilius
klostuotos užuolaidėlės 330 348 381 392 403 424 446 424 450 475 493 504 529

PAL – standartas
vidinės žaliuzės 267 283 313 323 334 354 374 354 377 400 417 427 450

PAL – stilius
vidinės žaliuzės 307 323 353 363 374 394 414 394 417 440 457 467 490

ZIL – standartas
tinklelis nuo vabzdžių 270 285 310 320 320 335 335 335 335 355 355 360 400

Montavimui gaminai
55 x 78

C02
55 x 98

C04
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 98 

P04
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

EDW 2000 (su BDX) 
tarpinė banguotai stogo d.

355 365 400 415 425 445 455 445 470 485 505 505 530

EDJ 2000 (su BDX) 
tarpinė banguotai stogo d.

470 485 530 550 565 590 605 - 625 645 675 670 700

EDS 0000 
tarpinė lygiai stogo dangai

162 172 187 192 197 207 212 215 217 227 237 237 247

BDX 2000  �
izoliavimo komplektas

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

BВX 0000 
garų izoliacija

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

EKW 1021
tarpinė banguotai stogo d.

420 440 480 490 510 530 550 540 560 580 610 600 630

EKS 1021
tarpinė lygiai stogo dangai

340 360 390 400 410 430 440 - 450 470 490 490 510

EKW 0007 ir 1000 
tarpinė banguotai stogo d.

412 432 472 482 502 522 542 532 552 572 602 592 622

EKS 0007 ir 1000 
tarpinė lygiai stogo dangai

324 344 374 384 394 414 424 422 434 454 474 474 494

Vidaus apdaila
55 x 78

C02
55 x 98

C04
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 98 

P04
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

LSC 2002 (su BBX)
vidaus apdaila, 40 cm

495 500 520 520 530 545 570 530 545 565 585 565 585

LSB 2002 (su BBX) 
vidaus apdaila, 30 cm

405 410 425 425 435 450 470 435 450 465 480 465 480
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UAB VELUX Lietuva

Tel. (5) 270 91 01
Faksas (5) 270 91 00

velux.lietuva@velux.com
www.velux.lt
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